¢mobilus

enjoy the mnhmw

| Gmobilus . (3mobilus

Instrukcja obstugi pilota
COSMO |HM, COSMO |[HB

MOBILUS MOTOR Spétka z 0.0.

ul. Mietowa 37, 61-680 Poznan, PL

tel. +48 6182581 11, fax +48 61 825 80 52
VAT NO. PL9721078008

www.mobilus.pl

Wersja 1.0PL, 160810



1. INFORMACJE OGOLNE

Pilot COSMO | HM, COSMO | HB jest 99 kanatowym pilotem, przeznaczonym do zdalnego

sterowania odbiornikami marki MOBILUS ( sitowniki radiowe do rolet, markiz, zaluzji / moduty

sterujqce do sitownikow bez modutu komunikacji radiowej / moduty ON/OFF ).

= Obstuga 99 kanatow.

= Obstuga 99 grup kanatow.

»  Dwukierunkowa komunikacja - mozliwos¢ otrzymywania dodatkowej, zwrotnej
informacji z odbiornikow.

Pilot COSMO | HM - jest pilotem z klawiaturg mechaniczng.

Pilot COSMO | HB - jest pilotem z klawiaturg dotykowq z dodatkowq sygnalizacjq dzwieko-

waq i wibracjami.

Nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi, ktora informuje jak bezpiecznie postugiwac sie

urzqdzeniem. Uzytkownik ponosi wytqczng odpowiedzialnosé za szkody wynikajgce

z korzystania z urzqdzenia w sposcb niezgodny z jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi

zadnej odpowiedzialnosci za szkody osobowe i rzeczowe spowodowane przez niewtasciwe

wykorzystywanie, obstuge i uruchamianie.

2. OPIS ELEMENTOW PILOTA

COSMO | HM COSMO | HB

{mobilus &G mobilus

1 WySwietlacz - kanaty / status. Przycisk / pole nawigacji LEWO.
2 Pierscien 4 diod LED informacyjnych. Przycisk / pole nawigacji PRAWO.
3 Klapka obudowy. Przycisk / pole nawigacji GORA.
4 Komora baterii 2 x AAA. Przycisk / pole nawigacji DOL.

P1  Przycisk programowania. [El  Przycisk/ pole nawigacji STOP.




C.D. 2. OPIS ELEMENTOW PILOTA
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3. ZAWARTOSC OPAKOWANIA

W opakowaniu znajdujq sie nastepujqce elementy:

= pilot COSMO | HM lub pilot COSMO | HB

» 2 baterie AAA w pilocie zabezpieczone przed roztadowywaniem plombg,
= instrukcja obstugi,

= uchwyt Scienny z magnesem oraz kotki mocujqce (2 szt.).

4. PARAMETRY TECHNICZNE

»  Protokét radiowy: COSMO

= (Czestotliwosc: 868 [MHz]

» Kod dynamiczny

= Modulacja FSK

= Napiecie zasilania 3,0 V DC ==,

Zrodto zasilania: baterie 2 x AAA LRO3.
Temperatura pracy [ °C J: 0-40°C.
Wyswietlacz: segmentowy LED.
Zasieg w budynku: do 40 [m]. Zasieg sygnatu radiowego zalezy od typu budownictwa,
zastosowanych materiatow i rozmieszczenia jednostek. Przenikanie sygnatu radiowego
w roznych warunkach przedstawia sig nastepujgco: mur z cegty 60-90%, zelbeton 20-
60%, konstrukeje drewniane z ptytami gipsowo-kartonowymi 80-95%, szyba 80-90%,
metalowe Scianki 0-10%

= buzzer - generator dzwigku - tylko pilot COSMO | HB

« wibracje - tylko pilot COSMO | HB

= Wymiary pilota (bez uchwytu): 49 x 16 x 125 mm.

w



5. MONTAZ UCHWYTU

Elementy uchwytu Sciennego:

» transparentny uchwyt - A,

»  zaslepka Srub montazowych - B,

= kotki ze Srubami - C.

1. Ustali¢ miejsce na Scianie, w ktérym
zostanie umiejscowiony uchwyt (fatwy
dostep, brak przebiegajqcych przewodow
zasilajgeych, rur, zbrojenia Scian, itp.).

2. Wyznaczy¢ punkty na cianie tak, aby
uchwyt
po zamontowaniu przylegat do Sciany
i byt zamontowany prostopadle do
podtoza.

3. Nawierci¢ otwory i umiescic kotki montazowe (odlegtoS¢ pomlqdzy Srodkiem otworow
36 mm, Srednica 3,5 mm).

4. Przytozy¢ uchwyt i dokrecic do Sciany.

5. Zatozy¢ ptytke maskujqcq.

Urzqdzenie jest zasilane dwiema bateriami AAA LROO3. W przypadku niskiego poziomu
natadowania baterii na wy3wietlaczu wywietli sie informacja Lo. W celu wymiany baterii doing
klapke przesun mocno w dot.

7. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Urzqdzenie fabrycznie jest zabezpieczone przed

zuzywaniem baterii. W celu odbezpieczenia:

1. Otworzy¢ klapke baterii.

2. Usungc plombe P, ktora zabezpiecza
baterie przed roztadowywaniem
(zaznaczona kolorem biatym ).

8. WCZYTYWANIE PILOTA DO PAMIECI SLOWNIKA

UWAGA! Nie nalezy programowac pilota kiedy roleta znajduje sie w skrajnej pozydji ( gormej
lub dolnej ). Kazde programowanie i zmiana kierunkdw obrotdw sitownika potwierdzane
jest przez dwa mikro ruchy jego zabieraka. Niezastosowanie sie do tych wytycznych grozi
uszkodzeniem rolety ( wciggnieciem do obudowy ).
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C.D. 8. WCZYTYWANIE PILOTA DO PAMIECI SItOWNIKA

UWAGA! W celu wykonania tej operacji na — —
pilocie COSMO | HB nalezy wytqczyc w nim [ B |
funkge ograniczenia kanatow ponizej 99.
Patrz: OGRANICZENIE ILOSCI DOSTEPNYCH
KANALOW ). Po zakoriczeniu operacji ponow-
nie mozna ograniczy€ ilos¢ kanatow.
1. Przyciskamil / Bl wybierz odpowiedni
kanat. od 1do 99 (rys.10.1). rys.10.1
2. Wprowadz sitownik MOBILUS seria R w TRYB PROGRAMOWANIA PILOTA MASTER:
- Wcisnij na 5 sek. PRZYCISK PROGRAMOWANIA w sitowniku - rys. 6b;
- lub 2-krotnie wytqcz i wiqcz zasilanie sitownika - rys. 6¢;
Potwierdzeniem prawidtowo wykonanej operacji bedq dwa mikro ruchy zabieraka
sitownika - rys. 6d.

_’

2x
s.6b 5 sek. .6 s.6d
UWAGA! Pierwszy pilot wezytany do odbiornika jest pilotem MASTER. Pozwala on obstu-
giwac sitownik jak i wprowadzac go w TRYB PROGRAMOWANIA KOLEJNYCH PILOTOW.

3. Na pilocie weiénij jednoczeénie przycisk [ i B - rys. 6d. Zaczng migac & diody — rys.
6e. Przyciski przytrzymaj do momentu, az zabierak sitownika wykona dwa mikro
ruchy. Pilot zostat wezytany do sitownika.

rys.6d rys. 6e
9.PROGRAMOWANIE KOLEJNEGO PILOTA
UWAGA! W celu wykonania tej operadji na pilocie COSMO | HB nalezy wytqczy€ w nim funkdje
ograniczenia kanatéw ponizej 99. Patrz: OGRANICZENIE ILOSCI DOSTEPNYCH KANAEOW ). Po
zakoficzeniu operacji ponownie mozna ograniczy¢ ilos¢ kanatow.

1. Na pilocie MASTER wciénij jednoczesnie przycisk &l i 8 - rys. 7a. Zaczng migaé 4 diody
— rys. 7b. Przyciski przytrzymaj do momentu, az zabierak sitownika wykona dwa
mikro ruchy potwierdzajqc wejscie sitownika w TRYB PROGRAMOWANIA.

MASTER MASTER
] ]
l |
(>
fb)
rys.6d rys. 6e




C.D. 9. PROGRAMOWANIE KOLEJNEGO PILOTA

2. Nadrugim pilocie, ktory chcesz PILOT 2
él{)rgrumowac, weisnij przycisk [
rys. 7¢. Przyciski przytrzymaj )

do momentu, az zabierak wykona dwa
mikro ruchy - rys. 7d. Kolejny pilot zostat
wezytany do sitownika.

rys.6d rys. 6e
W ciggu 20 sek. mozesz przystapic do wezytania kolejnego pilota. Jesli jednak zadna czynnosé
programowania w tym czasie nie nastgpi, sitownik automatycznie wroci do TRYBU PRACY. Powrot
do TRYBU PRACY mozesz przyspieszyc recznie przy uzyciu pilota MASTER. W takiej sytuadji wcisnij
na nim przycisk [E1i B . i przytrzyma; powyzej 5 sek. W obu przypadkach powrét do TRYBU PRACY
zostanie potwierdzony przez dwa mikro ruchy zabieraka.

10. KOMUNIKACJA DWUKIERUNKOWA

Piloty COSMO | HM, COSMO | HB umozliwiajq dwukierunkowg wymiane informadji z
odbiornikiem / odbiornikami ( wysyta i odbiera komunikaty ). Funkcja ta pozwala na kontrole
stanu rolet, sprawdzenie czy zostaty one poprawnie opuszczone lub podniesione, czy wystgpito
uszkodzenie, ktdre nalezy sprawdzic (np. wynikajqce z ingerengji 0s6b trzecich).

Poprawne dziatanie komunikacji dwukierunkowej wymaga:

- stosowania odbiornikow z komunikacjq dwukierunkowg,

- programowania jednego kanatu tylko dla jednego odbiornika,

- poprawnej konfiguracji kanatu — ustawienie dla kanatu komunikadji dwukierunkowej,

- zapewnienia bezproblemowej komunikadji pilota z odbiornikiem.

Odbiorniki wspierajgce komunikacje dwukierunkowg: MOBILUS: M35 _ER_, M45 _ER_.

IKACIA KIERUNKOWA - WEACZENIE / WYLACZENIE

UWAGA! W celu wykonania tej operacji na pilocie COSMO | HB nalezy wytqczyé w nim funkdje

ograniczenia kanatow ponizej 99. Patrz: OGRANICZENIE 1LoScl DOSTEPNYCH KANALOW ).

Po zakofczeniu operacji ponownie mozna ograniczyc ilos¢ kanatow.

1. Wybierz kanat, dla ktdrego chcesz wiqczyc / wytqgczy¢ komunikacje dwuklerunkowq

2. Wciénij jednoczesnie przyciski (=i i przytrzymaj przez 5 sekund, az zaswiecq sig &
diody sygnalizacji transmisji radiowej. Kolor niebieski - komunikacja dwukierunkowa
wiqczona - rys. 9a. Kolor czerwony - komunikacja dwukierunkowa wytgczona — rys. Sb.
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rys.9a rys.9b r

OMUNIKACJA DWUKIERUNKOWA - WEACZENIE / WY£ACZENIE

Tak dtugo, jak wigczona pozostaje komunikacja dwukierunkowa, pilot COSMO | HB, COSMO | HM,
po kazdej wykonanej operacji bedzie oczekiwat od odbiornika na przestanie stanu. Po odebraniu
sygnatu zwrotnego na pilocie zaswiecq sie diody. Ze wzgledu na zuzycie baterii czas oczekiwania
na sygnat zwrotny zostat ograniczony do 20 sekund.




C.D. 12. KOMUNIKACJA DWUKIERUNKOWA - ODCZYTYWANIE POZYC)I

rys.9a
a- migajg gome diody w kolorze niebieskim - roleta / brama znajduje sie w pozydji gornej.
b - migajq dolne diody w kolorze niebieskim - roleta / brama znajduje sie w pozycji dolnej.
c - diody migajq po przekgtnej w kolorze niebieskim - roleta znajduje sie w obszarze pomiedzy
dolng a gorng krancowkg.
d - migajq gorne i dolne diody w kolorze czerwonym - dodatkowy sygnat dzwiekowy - wystgpit
btqd - roleta natrafita na przeszkode.

Mozliwe jest odpytanie odbiornika o jego aktualny stan. Nalezy wybra¢ kanat i nacisnqé przycisk
[=]. pilot wySle pytanie do odbiomika. Po otrzymaniu odpowiedzi wywietlijego stan.

13.ZMIANA KIERUNKU PRACY SOWNIKA

rys. 11
UWAGA ! Operacje zmiany kierunku pracy sitownika dla napedow MOBILUS z elektronicznymi
kraficwkami mozemy wykonac jedynie przed ustawieniem gornej i dolnej kraficowki.

Dla sitownikéw MOBILUS z kraficowkami mechanicznymi operacje zmiany kierunku pracy
mozemy dokona¢ w dowolnym momencie.

14. OGRANICZENIE ILOSCI DOSTEPNYCH KANAEOW

W celu komfortowej obstugi pilotow COSMO | HM, COSMO | HB uzytkownik moze w
dowolnym momencie ograniczy¢ ilo5¢ dostepnych kanatow. W celu wiqczenia tej funkcji nalezy:

1. Jezeli pilot nie ma wigczonego ograniczenia ( dostep do 99 kanatow ):

1. Przyciskamil / Bl wybierz odpowiedni kanat od 1 do 99 (rys. 10.1).

2. Wybierz najwyzszy kanat (rys. 10.1) i nastepnie nacidnij przycisk P1 (rys. 10.1), az zaSwiecq
sie 4 diody sygnalizagji transmisji radiowej. Kolor niebieski - ograniczenie ilosci kanatow
zostato wigczone — (rys.10.1).

H «

rys. 101




C.D 14. OGRANICZENIE ILOSCI DOSTEPNYCH KANALOW

1. Jezeli pilot nie ma wiqczonego ograniczenia ( dostep do 99 kanatow ):

1. PrzyciskamilE / Bl aktywuj pilot (rys. 10.1).

2. Nacisnij przycisk P1 (rys. 10.1), az zaSwiecq sie 4 diody sygnalizacji transmisji radiowej.
Kolor czerwony - rys.10.1).

rys. 101
GWARANCJA

Producent gwarantuje dziatanie urzqdzenia. Zobowigzuje sie tez do naprawy lub wymiany

urzqdzenia uszkodzonego jezeli uszkodzenie to wynika z wad materiatéw i konstrukgji. Gwarangja

wazna jest 24 miesiqce od daty sprzedazy przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

= Instalacja zostata dokonana przez osobe uprawniong, zgodnie z zaleceniami producenta.

= Nienaruszono plomb i nie wprowadzono samowolnych zmian konstrukcyjnych.

= Urzqdzenie byto eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem wg instrukgji obstugi.

= Uszkodzenie nie jest efektem niewtasciwie wykonanej instalagji elektrycznej czy tez dziatania
zjawisk atmosferycznych.

= Zauszkodzenia powstate w wyniku ztego uzytkowania i uszkodzenia mechaniczne producent
nie odpowiada.

» W przypadku awarii urzqdzenie nalezy dostarczyé do naprawy tqcznie z dowodem zakupu.

Wady ujawnione w okresie gwarancji bedq usuwane bezptatnie w czasie nie diuzszym niz 14 dni

roboczych od daty przyjecia urzqdzenia do naprawy. Naprawy gwarancyjne i

pogwarancyjne wykonuje producent MOBILUS MOTOR Sp. z 0.0.

W przypadku jakichkolwiek pytari nalezy skontaktowac sig ze sprzedawig ( prosimy podaé

nastepujgce informacje: opis zdarzenia, btedu, warunki w jakich doszto do awarii ).

KONSERWACJA URZADZENIA

1. Do czyszczenia urzqdzenia uzywaj miekkiej szmatki (np. mikrofibra), zwilzonej w wodzie.
Nastepnie wytrzyj urzqdzenie do sucha.

2. Nie uzywac srodkéw chemicznych.

3. Unikaj uzywania w pomieszczeniach zabrudzonych i zapylonych.

4. Nie uzywac urzqdzenia przy temperaturach wiekszych lub mniejszych od deklarowanego
zakresu.

5. Nie otwierac urzqdzenia - pod rygorem utraty gwarangji.

6. Urzqdzenie wrazliwe na upuszczanie, rzucanie.

OCHRONA SRODOWISKA

Niniejsze urzqdzenie zostato oznakowane zgodnie z Dyrektywq WEEE (2002/96/EC),
E: otyczqeq zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniajgc prawidtowe ztomo-
m— \\Nie przyCczyniajq sie Panstwo do ograniczenia ryzyka wystgpienia negatywnego wptywu

produktu na srodowisko i zdrowie ludzi, ktére mogtoby zaistniec w przypadku niewtasciwej

utylizacji urzqdzenia.

Symbol umieszczony na produkcie lub dotgczonych do niego dokumentach oznacza, ze

niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urzqdzenie

nalezy odda¢ do odpowiedniego punktu utylizacji odpadw w celu recyklingu. Aby uzyskaé
dodatkowe informacje dotyczqce recyklingu niniejszego produktu nalezy skontaktowac sie

z przedstawicielem wiadz lokalnych, dostawcq ustug utylizacji odpaddw lub sklepem, gdzie

nabyto produkt.
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