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Przed kazdym uzyciem uwaznie przeczytac

te instrukcje.
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Instalacja

Zalecenia :

Vioment obrotowy musi by dobrany do wiagciwosci rolety - nie stosowac zbyt duzego napedu.
A\by naped pracowa¢ prawidtowo (wytaczenie napedu w potozeniu gornym i dolnym), nalezy stosowac blokady (typu VAR, VAS lub EASYLINK) oraz ograniczniki na

oncowej listwie.

W celu uzyskania informacji dotyczacych zgodno$ci napedu z roletg i elementami dodatkowymi nalezy zwrécié sig do producenta rolety lub do firmy SIMU.

Wykonywanie otworéw
W rurze nawojowej :

T5 AUTO

230V-50Hz

Montaz T5 AUTO JOB :
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n Okablowanie

@ Niebieski
@ Brazowy
@ Czarny

@ zielono / zotty

T5 AUTO JOB

@ - Réwnolegle mozna podiaczy¢ maksymalnie 3 napedy do jednego przetacznika.

- Naped nie moze byé podiaczony do zasilania awaryjnego typu falownik, zespé6t pradotworczy itp.

- Prosze skontaktowacé sig z SIMU, kiedy zastosowano urzadzenie sterujace z przekaznikami elektronicznymi.

a Uruchromienie

>0 dwéch pierwszych peinych cyklach otwierania i zamykania rolety:
Naped automatycznie zapamietuje gorna i doing pozycje koricowa,.

Funkcja "zatrzymanie na przeszkodzie" musi by¢ wigczona.

A - Zaraz po zamontowaniu urzadzenia, zaleca si¢ wykona¢ dwa petne cykle otwierania / zamykania.

- Aby uzyska¢ dodatkowe informacje, prosimy o zapoznanie sig z dokumentacja techniczng SIMU 5056893

B Kasowanie ustawien automatycznych

N przypadku nowej instalacji z uzyciem tego napedu, zaleca si¢ zresetowa¢ naped zgodnie z ponizsza procedurg:
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- Nacisna¢ trzy razy z rzedu przycisk podnoszenia, przytrzymujac go wciénigtego za kazdym razem przez 1 s.
- Nacisna¢ trzykrotnie przycisk opuszczania. Dwa nacisnigcia o diugosci 1 s (po kazdym nacisnieciu naped wykonuje krotki obrot) i trzecie o dtugosci 2s. (naped wykonuje dwa

obroty z rzedu w jednym kierunku).




