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1. Bezpieczenstwo

Przeczytaj uwaznie instrukcje i zastosuj sie do wszystkich zalecen

o dotyczacych instalacji i bezpieczeistwa. Zachowaj instrukcje.
Nieprzestrzeganie ponizszych zalecen bezpieczenstwa moze spowodowaé
powazne obrazenia ciata lub uszkodzenie mienia.

1. Instalacja, konserwacja oraz naprawy muszg by¢ wykonywane przez wykwalifilkowane
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

2. Osoby, ktére instalujg lub serwisujg urzadzenie bez przestrzegania wszystkich obo-
wigzujgcych norm bezpieczenstwa, ponosza odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody,
obrazenia, koszty, wydatki lub roszczenia osoby poszkodowanej w wyniku nieprawidto-
wego zainstalowania systemu.

3. W celu zwigkszenia bezpieczenistwa zdecydowanie zalecamy instalowanie fotokomo-
rek. Mimo ze naped wyposazony jest w system przecigzeniowy, dodanie fotokomaérek
znacznie poprawi bezpieczenstwo pracy automatycznych bram.

4. Zabronione jest uzywanie napedu, gdy wymaga on naprawy lub konserwaciji.

5. Upewnij sie, ze napiecie zasilania jest zgodne z wymaganym (230 V / 50 Hz).

6. Upewnij sig, ze nikogo nie ma w poblizu pracujgcego napedu oraz bramy.

7. Nie pozwalaj dzieciom na zabawe urzgdzeniami sterujgcymi brama. Piloty nalezy trzy-
mac z dala od nich.

'@ Zuzytych produktow elektrycznych nie nalezy wyrzuca¢ wraz z odpadami
komunalnymi. Nalezy wyrzuci¢ je do specjalnie oznaczonych pojemnikéw.

2. Typowy montaz

1. Naped PY600 przeznaczony jest do bram przesuwnych o maksymalne;j
wadze 600 kg oraz dtugosci skrzydta do 12 m.
2. Naped powinien by¢ zamontowany wewnatrz ogrodzonej posesji.

Rys. 1 przedstawia:

1. Naped 5. Lampa ostrzegawcza

2. Klawiatura kodowa 6. Blokada korncowa bramy
3. Brama 7. Listwa zebata

4. Fotokomorki 8. Nadajnik



3. Wymiary napedu oraz akcesoriow
3. 1 Wymiary napedu
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Rys. 2
Naped z mechanicznym wytgcznikiem kranncowym
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Rys. 3

Naped z magnetycznym wytgcznikiem kraicowym

3. 2 Wymiary ptytki montazowej
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4. Instalacja
4.1 Prace przygotowawcze przed instalacja

Przed instalacjg napedu upewnij sie, ze brama przesuwna jest prawidtowo
zamontowana i mozna jg przesuwac recznie w ptynny sposob.

1. Montaz przewodéw

Aby naped dziatat poprawie, nalezy zabezpieczy¢ przewody przed uszkodzeniem.
Przewdd zasilajacy oraz przewody sterujgce umieszczone w ziemi nalezy umiescic
osobno w dwéch rurkach PCV.

2. Betonowa podstawa
Aby pewnie i trwale zamontowa¢ naped nalezy przygotowa¢ betonowg podstawe
o wymiarach 400 mm x 250 mm oraz gtebokos$ci 200 mm.
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ptytka montazowa

beton

przewdd zasilajacy

Rys. 5

4.2 Instalacja napedu

1. Zdemontuj gérng obudowe napedu.

2. Przygotuj przewod zasilajaey i przeprowadz go przez ptytke montazowa do napedu.
Przewdd zasilajgcy powinien zawiera¢ minimum 3 zyty o przekroju min. 1,5 mm2.

3. Przed instalacjg odblokuj silnik. Aby to zrobi¢, nalezy wtozy¢ kluczyk i otworzy¢
mechanizm, jak to przedstawiono na rysunku 6. Po odblokowaniu sprawdz czy koto
zebate tatwo sie obraca.

Rys. 6

4.3 Instalacja listwy zebatej

1. Przymocuj sruby montazowe do listwy zebate;.

2. Umiesc¢ listwe na kole zebatym, dopasuj oba elementy oraz przyspawaj sruby monta-
zowe do bramy.

3. Recznie przesun brame, aby sprawdzi¢ odlegtosci miedzy listwa a kotem zebatym, jak
pokazano na rysunku 8.

4. Upewnij sie, ze wszystkie listwy zebate zamontowane sg w linii prostej.

5. Po montazu upewnij sie, ze na catej dtugosci bramy nie ma zadnych nieréwnosci.
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Rys. 7

Odlegtosci miedzy listwa a kotem zebatym przedstawione sg na rysunku 8.

listwa zebata

koto zebate \‘
| g

Rys. 8

zebatej. Sprawi to, ze brama nie wypadnie z listwy.

2. Przed instalacjg napedu upewnij sig, ze zaden z komponentéw nie jest
uszkodzony, a brame mozna przesuwac bez wiekszych oporéw.

3. Wytacznik roznicowoprgdowy musi by¢ zainstalowany w miejscu, z ktérego
widoczny jest ruch bramy. Musi by¢ to miejsce niedostepne dla dzieci.

4. Po zamontowaniu sprawdZ czy brama porusza sie poprawnie, oraz czy
po odblokowaniu silnika mozliwe jest tatwe reczne przesuwanie bramy.
Jezeli zamontowane zostaty réowniez fotokomorki, sprawdz poprawnosé ich
dziatania.

o 1. Aby zapewni¢ bezpieczng prace, zamontuj blokady na koncach listwy



4.4 Regulacja potozen krancowych

brama N—

mechaniczny wytgcznik krancowy

ogranicznik wytgcznika krancowego 1
listwa zebata /

koto zebate

Potozenie mechanicznego wytgcznika krancowego.
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Rys. 10

Montaz ogranicznikéw wytgcznika krancowego.



brama

magnes

ogranicznik wytgcznika kranncowego

listwa zebata

koto zebate

Rys. 11

Montaz ogranicznikéw magnetycznego wytgcznika kraricowego

Naped zamontowany Naped zamontowany
z lewej strony z prawej strony
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\ M6x167 CMéx18/

Rys. 12
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4.5 Centrala sterujgca
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4.5.1 Podtaczenie

a) Zasilanie:

L- przewdd fazowy

N - przewdd neutralny
PE - przewdd ochronny.

b) Lampa ostrzegawcza:
Zacisk LAMP. Napiecie zasilania lampy 230 V / 50 Hz.

c) Podtaczenie silnika:

MOTT - kierunek 1

MOT2 - kierunek 2

MOTCOM - przewéd neutralny.
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d) MOTOCAP - podtgczenie kondensatora silnika.

e) Ztacze J2:

1 - Przycisk ZAMKNIJ

2 - Przycisk OTWORZ

3- Przycisk STOP

4 - COM - wyjscie sygnatu wspolnego do przetgcznikéw.

5 - Przycisk OTWORZ/STOP/ZAMKNIJ

6 - Przycisk furtki

Gdy brama jest zamknieta wcisniecie przycisku furtki powoduje otwarcie bramy na ok.
Tm.

f) Ztacze J5:

7 - Wyjscie zasilajgce 12 V DC 100 mA.

8 - Wejscie fotokomorki (NC). Jezeli fotokomaérki nie sg podtgczone, nalezy potgczyé
wejscie fotokomoérki z zaciskiem GND.

9-GND

10 - Ztgcze detektora petli (NO).

Gdy podczas zamykania bramy detektor petli wykryje pojazd, brama natychmiast
otworzy sie. Po przejechaniu pojazdu brama zamknie sie automatycznie.

Gdy brama zostanie zatrzymana, po wykryciu pojazdu nadal pozostaje w tym samym
stanie. Po przejechaniu pojazdu brama zamknie sie automatycznie.

Jezeli przetacznik nr 4 typu DIP zostanie ustawiony w pozycji ON, brama zamknie sie
automatycznie 12 sekund po przejechaniu pojazdu.

11 - Wytacznik krancowy bramy zamknietej.

12 - COM - sygnat wspdlny do wytgcznikéw krancowych.

13 - Wytgcznik krancowy bramy otwartej.

4.5.2 Regulacja parametréw napedu
Parmetry napedu regulowane sg za pomocg potencjometréw oraz przetgcznika typu DIP.

przetacznik
typu DIP

VR1  _allvro VR3

fa@mm i BESE

SW
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4.5.3 Regulacja potencjometrami:

VR1

a) Gdy funkcja wykrywania przeszkdd jest witaczona (przetgcznik nr 5 typu DIP jest
w pozycji OFF), potencjometr stuzy do regulacji czutosci przecigzenia.

Obrét w prawo zmniejsza czutos$¢ a obrét w lewo zwieksza czutos$¢ przecigzenia.

b) Gdy funkcja wykrywania przeszkdd jest wytaczona (przetacznik nr 5 typu DIP jest
w pozycji ON), potencjometr stuzy do regulacji czasu pracy napedu.

Obrét w prawo powoduje zwiekszenie, a obrét w lewo zmniejszenie czasu pracy
napedu. Mozliwy zakres czasu pracy napedu to od 10 sekund do 90 sekund.

VR2

a) Potencjometr stuzy do regulacji sity hamowania bramy podczas zatrzymywania sie
w pozycji krancowej.

Obroét w prawo zwigksza, a obrét w lewo zmniejsza site hamowania. Jezeli potencjometr
ustawiony jest na minimum (skrecony maksymalnie w lewo) funkcja hamowania jest
wytgczona.

VR3

a) Potencjometr stuzy do regulacji dtugosci, na ktérej brama zwalnia przed potozeniem
krancowym.

Obrét w prawo zwigksza, a obrot w lewo zmniejsza dtugo$¢ hamowania bramy przed
potozeniem krancowym.

Jezeli potencjometr ustawiony jest na minimum (skrecony maksymalnie w lewo) funk-
cja powolnego zatrzymania jest wytgczona.

VR4

a) Potencjometr stuzy do regulacji sity wyjsciowej napedu. Obrét w prawo zwieksza,
a obrét w lewo zmniejsza site napedu.

1. Domyslnie potencjometry VR1, VR2, VR3, VR4 ustawione sg na maksymal-
ng wartosc.
2. Sita wyjsciowa napedu nie moze by¢ ustawiona na zbyt wysoka wartos¢,
a jedynie takg, aby naped swobodnie napedzat brame.

4.5.4 Przetacznik typu DIP:

1. Miekki start:
OFF - funkcja wtaczona;
ON - funkcja wytgczona.

2. Wejscie wytacznikow krancowych:
OFF - NO;
ON-NC.

3. Czas automatycznego zamkniegcia.
4. Czas automatycznego zamkniegcia.
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Ustawienie czasu automatycznego zamkniecia:
a)30FF;40N-12s,

b) 3 ON; 4 OFF-24 s,

c)30N;40N-36s,

d) 3 OFF; 4 OFF - funkcja automatycznego zamykania jest wytgczona.

5. Funkcja wykrywania przeszkdd:
a) OFF - wigczona,
b) ON - wytgczona.

4.5.5 Podtaczenie fotokomérek

1. Gdy podczas zamykania bramy fotokomdrka wykryje przeszkode, brama otworzy sie.
2. Odlegto$é miedzy nadajnikiem a odbiornikiem fotokomérki powinna byé wieksza niz
2 metry.

3. Podczas podtaczania fotokomadrki nalezy usung¢ zworke miedzy zaciskami 8 i 9 na
ztgczu J5.

odbiornik nadajnik

©
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Rys. 15

4.5.6 Programowanie nadajnika

1. Zaprogramowany nadajnik steruje napedem w trybie ,krok po kroku”, jeden przycisk
wysyta sygnaty OTWORZ/STOP/ZAMKNIJ.

2. Czwarty przycisk nadajnika realizuje funkcje furtki, co oznacza, ze po jego wcisnieciu
zamknieta brama otworzy sie na szerokos¢ 1 metra.
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otworz

stop

zamknij

furtka

Rys. 16

4.5.7 Dodawanie nowego nadajnika

1. Zdejmujemy goérng obudowe napedu.

2. Naciskamy i przytrzymujemy przycisk programowania S1 przez 2 sekundy, az dioda
LEARN zaswieci sie.

3. Naciskamy dwukrotnie przycisk na pilocie, ktéry ma sterowac¢ brama. Dioda LEARN
zamiga kilka razy potwierdzajgc dodanie pilota.

4. Do napedu mozna doda¢ maksymalnie 40 nadajnikéw.

4.5.8 Usuwanie wszystkich zaprogramowanych nadajnikow

1. Aby usunagé wszystkie zaprogramowane nadajniki, wciskamy i przytrzymujemy przy-
cisk programowania S1.

2. Dioda LEARN zaswieci sie.

3. Przycisk S1 nalezy puscic¢, gdy dioda LEARN zgasnie.

5. Konserwacja

1. Nalezy sprawdzac¢ poprawnos¢ dziatania bramy przynajmniej raz w miesigcu.
2. Ze wzgledéw bezpieczenstwa zaleca sie uzywania fotokomorek, oraz przeprowadza-
nie regularnych kontroli dziatania systemu.
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USTERKA

MOZLIWE PRZYCZYNY

6. Rozwigzywanie probleméw

ROZWIAZANIA

1. Brama nie otwiera si¢
i nie zamyka. Dioda LED
nie swieci sie.

1. Wytaczone zasilanie.

2. Przepalony bezpiecznik.
3. Uszkodzenie potaczen
elektrycznych.

1. Wiacz zasilanie.

2. Sprawdz bezpiecznik, jezeli
jest przepalony wymien go.
3. Popraw potaczenia
elektryczne.

2. Brama otwiera sig,
ale sie nie zamyka.

1. Problem z podtgczeniem
fotokomorek.

2. Problem z montazem
fotokomorek.

3. Fotokomérki wykrywaja
przeszkode.

4. Czutos¢ przecigzenia jest
zbyt duza.

5. Uszkodzony czujnik Halla.

1. Jezeli fotokomérki nie sg
podtaczone, sprawdz czy
zatozona jest zworka wejscia
fotokomorki z GND.
Sprawdz czy fotokomorka
posiada wyjscia NC.

2. Sprawdz czy fotokomér-
ki s3 zamontowane w linii
poziome;j.

3. Usun przeszkode.

4. Zmniejsz czutos$¢ przecia-
zenia.

5. Wymien czujnik Halla.

3. Nie dziata pilot zdalnego
sterowania.

1. Roztadowana bateria

w pilocie.

2. Btednie wykonana
procedura dodawania pilota.

1. Zmien baterie w pilocie.
2. Ponownie dodaj pilot do
napedu.

4. Po wcisnieciu przycisku na
pilocie brama nie porusza sie
a naped wydaje dzwiek.

1. Uszkodzony kondensator.
2. Kondensator nie jest
poprawnie podtgczony.

3. Brama lub naped nie sg
odpowiednio wyregulowane.

1. Wymien kondensator.

2. Sprawdz podtaczenie
kondensatora.

3. Wyreguluj brame lub naped.

5. Brama nie zatrzymuje sie na

pozycjach krancowych.

1. Nieprawidtowy kierunek
krancowek.

2. Nieprawidtowo zamonto-
wane ograniczniki potozenia
krancowego.
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1. Sprawdz czy krafncéwki pod-
taczone sg zgodnie z kierunkiem
ruchu bramy.

2. Sprawdz czy odlegto$¢ miedzy
magnetycznym wytagcznikiem
krancowym a napedem jest
odpowiednia lub czy mechaniczny
wytacznik kraricowy blokuje sie na
ograniczniku.



6. Krotki zasieg pilota zdalnego
sterowania.

Sygnat jest zaktécany.

Podtacz dodatkowa antene
min. 1,5 metra nad ziemia.

7. Podczas ruchu brama
zatrzymuje sie.

1. Moc wyjsciowa napedu
jest zbyt mata.

2. Zbyt duza czutosc¢
przeciagzenia.

3. Brama zatrzymuje sie
na przeszkodzie.

1. Wyreguluj
potencjometr VRA4.
2. Wyreguluj
potencjometr VR1.
3. Usun przeszkode.

8. Brama otwiera sie
automatycznie.

Funkcja automatycznego
zamykania jest wigczona,
a przewody kierunkowe silni-
ka sg odwrotnie podtgczone.

Zamien przewody na
zaciskach MOT1 i MOT2 lub
wytgcz funkcje automatyczne-
go zamykania.

7. Dane techniczne

MODEL PY600
1. Zasilanie 230V/50Hz
2. Moc 280W
3. Predkosé 11-13m/min
4. Maksymalna waga/szeroko$¢é bramy 600kg/12m
5. Zasieg nadajnika 230m
Krok po kroku

6. Tryb nadajnika

(sterowanie jednym przyciskiem)

7. Wytaczniki krarncowe

mechaniczne

8. Maksymalny czas pracy

15 min

9. Pamiec¢

do 40 nadajnikéw

10 Czestotliwosé

433.92 MHz

11. Temperatura pracy

od -20°C do +70°C

12. Waga

17

9.4 kg



8. Lista elementow

NR RYS. NAZWA ILOSE
ELEMENTU
1 Naped 1
2 Klucz zwalniajgcy brame 2
3 Nadajnik (opcjonalnie) 2
Opakowanie z akcesoriami
4 . PP 1
do montazu krancowki
4-1 Ograniczniki krancowki 1
mechanicznej lub magnetycznej
oxo0/x|ol
4-2 Sruby montazowe blokady krancéwki 4
4-3 Sruba fundamentowa 4
<> <> < <>
DD0D
4-4 =(P=)=p-< Nakretka 8
Yoltolte]te,
4-5 Podktadka ptaska 8
4-6 EEEHEDHED Podktadka sprezysta 4
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